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RESUMEN
Elpresentetrabajoestádedicadoalestudiodelaspartesconstitutivasdeunsistemadecableadoestructuradodetelecomunicaciones
para el diseño e implementaciónque se realizó la gestión 2015 en elHospitalMaterno Infantil del distrito 10de la ciudadde
Cochabamba.Esteestudiofueplanteadoconbaseaestándaresinternacionalesdecableadoestructuradoparaedificioscomerciales
yalosrequerimientosdelDocumentoBasedeContratación(DBC)paralacontratacióndeobras(“Licitaciónpública1raconvocatoria
–ConstrucciónBloqueNuevoHospitalMaternoInfantildeCochabambaF-2D.10”),asícomotambiénalestudiogeneraldelcableado
estructuradoyalestudioespecíficodeloscomponentesinternosdelsistemacomo:distribuidoresdeledificio,espaciosoambientes
queconformanelsistema,mediosdetransmisión,dispositivoselectrónicos,elementospasivosyelementosactivosdelsistema.

Enesecontextoseemplearontecnologíasaplicadasalacomunicaciónyseguridadparagestionardemaneraeficientelainfraestruc-
turahospitalaria.Lossistemasdecomunicaciónqueseimplementaronendichainfraestructurason:sistemadedatosytelefonía,sis-
temadeperifoneoymúsicaambiental,sistemadecontroldeenfermeríasysistemadeCATV.Lossistemasdeseguridadconlosque
cuentaelhospitalmaternoinfantilsonlossiguientes:sistemadevideovigilanciaysistemadealarmacontraincendios.

Esimportantemencionarqueelestudiocuentaconelprocesodecertificaciónyverificacióndelossistemasyamencionados,asícomo
tambiénconelprocesodedocumentaciónparalafuturaadministracióndelossistemasdecomunicaciónyseguridadquelain-
fraestructuraposee.

Palabras clave: Cableado.Estándares.Normas.Sistemas.Comunicación.Infraestructura.

ABSTRACT
Thisworkaimedstudyisdedicatedtotheconstituentpartsofastructuredcablingsystemoftelecommunicationsforthedesignand
implementationmanagementwhichlasttookplacein2015theMaternityHospitalofthe10thdistrictofthecityofCochabamba.This
studywasplannedbasedoninternationalstructuredcablingstandardsforcommercialbuildings,andtherequirementsofDBCDoc-
umentDatabaseContractingforcontractingworks(“Licitaciónpública1raconvocatoria–ConstrucciónBloqueNuevoHospitalMaterno
InfantildeCochabambaF-2D.10”)tothegeneralstudyofstructuredcablingandspecificstudyoftheinternalsystemcomponents,such
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as:distributorsofbuildingspacesorenvironmentsthatmakeupthesystem,streamingmedia,electronicdevices,passiveandactive
elementssystem.

Inthiscontext,technologiesforcommunicationandsafetytoefficientlymanagethehospitalinfrastructurewasused.Communication
systemsthatwereimplementedinthisinfrastructureare:telephoneanddatasystem,systemloudspeakersandmusic,nursingcon-
trolsystemandCATVsystem.Securitysystemsarethereinthepediatricwardsare:videosurveillancesystemandfirealarmsystem.

Itisnoteworthythatthestudyhasheldthecertificationprocessandverificationoftheaforementionedsystems,andwiththedocu-
mentationprocessforthefuturemanagementofcommunicationssystemsandsecurityinfrastructurehas.

Keywords: Cabling. Standards.Norm.Systems.Communication.Infrastructure.
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INTRODUCCIÓN
Esteartículosebasaeneltrabajodenominado“Diseñoe
ImplementacióndelSistemadeCableadoEstructuradode
telecomunicaciones‘ConstrucciónBloqueNuevoHospital
MaternoInfantilD.10delaciudaddeCochabamba’para
laempresaI.S.T.Bolivia”.

El sigloXXI -desde suadvenimiento- sehaestablecido
comolaeradelainformación,dondelastelecomunica-
ciones,lossistemaselectrónicosylasredesdedatosson
indispensablesencualquieráreadondelahumanidadse
desenvuelva.Nuestropaís,nuestraciudadynuestraso-
ciedadengeneralnoestáalejadadeestanuevarealidad
tecnológica:losedificioscomerciales,académicos,guber-
namentales,culturalesydeláreadelasaludrequieren
que,ensuconstrucción,setomenencuentadiversosas-
pectos tecnológicos para poder funcionar como in-
fraestructurasinteligenteso-porlomenos-dotadasde
diversossistemastecnológicosydetelecomunicaciones
queayudenagestionardiversastareascomoserredesde
datos,detelefonía,sistemasdevideovigilancia,sistema
deaudio,sistemadealarmas,etc.[1].

Unsistemadecableadoestructuradoenunhospitales
fundamentalparagarantizarlaestabilidaddelosdiversos
sistemasyaantesmencionados.Lacalidaddelservicio
queproveeelcableadoestádirectamenterelacionadacon
lacalidaddelainstalaciónylacalidaddelcable.Espor
esoqueloshospitalesnecesitantenerunsistemadeca-
bleadocorrectamenteinstalado.

Enlaactualidad,loshospitalesnecesitantenerelcontrol
delacomunicación,tantodesusáreasinternascomode
lasexternas;porlotanto,elpresenteestudiotrazacomo
metaeldiseñoeimplementacióndelsistemadeteleco-
municaciones de cableado estructurado en el nuevo
bloquedelHospitalMaternoInfantilD-10,cuyametaprin-
cipaleslainterconexióndeestossistemasparagarantizar
la interoperabilidad, flexibilidad y escalabilidad de los
diferentesserviciosdecomunicaciónquesebrindaráen
elmismo.

INGENIERÍA DEL PROYECTO
Estesistemadecableadoestructuradosedivideentres
etapas:

Etapa 1: Diseño
1.Especificaciones técnicas del DBC para el sistema de
cableado estructurado

Las especificaciones para el diseño del sistema de ca-
bleadoestructuradofueronestablecidasdeacuerdoalo
exigidoporelDocumentoBasedeContratación (DBC),
dondeseespecificólosdiferentesítemsquesedebieron
incluir en la infraestructura hospitalaria. Estos ítems
fuerondivididosentresgruposdeacuerdoasuscarac-
terísticasdefuncionalidad.Losgruposson:

•Sistemasdecomunicación

•Sistemasdeseguridad

•Víasyaccesos(canalizaciones)

Algoimportantequevienedemaneraconjuntaconlos
ítemsdelDBCeslaestructurafísicadelhospitalmediante
losplanos.

Acontinuación,seharádetalledelosdistintossistemasy
laestructurafísicadelhospitalqueseincluyeronenelDBC
[2].

1.1. Especificaciones de los sistemas de comunicación
Lossistemasdecomunicaciónsecomprendenen5gru-
posqueseencargandeinterconectartodoslosambientes
de la infraestructura hospitalaria para gestionar y
administrarlamisma;tambiénserelacionanconlosdifer-
entesproveedoresdeserviciodeinternet,líneastelefóni-
casytelevisiónporcable.Los5grupossonlossiguientes:

•Sistemadedatos:centraldereddecomputación“ios”

•Sistemadetelefonía:equipocentraltelefónica,puntode
teléfono,tablerodedispersióntelefónicoprincipal

•SistemadeCATV(televisiónporcable):tablerodedis-
persióntvcable,tomadetvsimple

•Sistemadeaudio:equipocentraldemegafoníayaltavoz,
megafoníayaltavoz
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•Sistemadecontroldeenfermería:centraldellamadasdeenfermeras,llamadasdeenfermeras

1.2. Especificaciones de los sistemas de seguridad
Lossistemasdeseguridadsecomprendenen2gruposqueseencargandebrindarlaseguridaddelaspersonasquecon-
currenalainfraestructurahospitalariaconcámarasdeseguridadyalarmascontraincendios.Losgrupossonlossigu-
ientes:

•Sistemadevideo:cableadodecámarasdevigilancia

•Sistemadealarmas:equipoelectrónicocontraincendios

1.3. Especificaciones de las vías y accesos (canalizaciones)
Las bandejas metálicas sirven para distribuir y soportar el cable de todos los sistemas, también para conectar
equipamientoentrelasalidadeláreadetrabajoyelcuartodetelecomunicaciones.Loscablesrecorrenporencimade
lasbandejasdistribuidasdeacuerdoaltipodecable.

Nosedebecompartirlasbandejasdestinadasparaelsistemadecableadoestructuradoconlasbandejasdelcableado
eléctrico,estoparaevitarinterferenciaselectromagnéticas;labandejametálicadeloscablesdecorrientedébilescomo
loscablesdedatos,telefonía,etc.debenmantenerseseparadadeloscablesdecorrientefuertecomoserloscableseléc-
tricos[2].

1.4. Especificaciones de la distribución de puntos
EnlatablaNº 1sehaceunabrevedescripcióndelaubicacióntentativadelospuntosaliniciodelproyecto.

a)Sistemadedatos,telefoníayvideo:eldiseñodeestossistemassepresentarádemaneraconjuntadeestemodo:
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Tabla Nº 1. Puntos de los sistemas de datos, telefonía y video

Fuente: Elaboración propia con base al DBC para la construcción de obras “Construcción bloque nuevo Hospital
Materno Infantil Cbba F2 D.10”, 2015.
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b)SistemadeCATV:lospuntosdeCATVson29.Estosestán
distribuidoslospasillosdeesperaenlaplantabaja,enel
auditorio,enlassalasdeinternación.

c)Sistemadeaudio: lospuntosdeaudioson28.Estos
estándistribuidosenlospasillosdetodoslospisos.

d)Sistemadecontroldeenfermería:estesistemaestádis-
tribuidolassalasdelsegundopiso,dondeexisteunaen-
fermeríaparaeláreaesteyunaenfermeríaparaelárea
oeste,encadaenfermeríasecontaráconunpaneldecon-
troldellamadasparacadahabitación.Encadahabitación
secontaráconunpulsadorparacadacama,unpulsador
paracadabañoyunaseñaléticaluminosaencadapuerta
decadasala.

e)Sistemadealarmas:Estesistemaestádistribuidocon
encadapisodeledificio,3dispositivosporcadapiso.

2. Condiciones generales de la estructura física del Hos-
pital Materno Infantil
LainfraestructuradelHospitalMaternoInfantilconstade
5niveles,incluyendoelsótanoylaterraza.Enlasfiguras1
y 2 podemos observar la vista oeste y sur de la in-
fraestructuradelHospitalaliniciodelproyecto.Lascar-
acterísticas generales delHospital se presentan en los
planosgeneralesdelainfraestructura.Algunascaracterís-
ticasquesonimportantedemencionarsonlassiguientes:

•Laalturaentrecadanivelesde3.5metros.

•Seusócielofalsoentodoslosniveles.

•Laalturaentreelpisoalcielofalsoesde3metros.

•Elpisodeconcretotieneunrevestimientodelosa.

•Losmurostienenrevestimientodecerámicahastalaal-
turade1.6metros.

• Los ambientes del hospital están identificados con
señaléticayletreros.

•Elcableadoeléctricoydetelecomunicacionesseubica
encimadelcielofalsoyesdistribuidopormediodeesca-
lerillasmetálicasqueestánsujetasalconcretodecada
pisopormediodeabrazaderas.

•Sedisponedeuncuartode telecomunicacionespara
todalainfraestructura.

•Elshaftdetelecomunicacionessesitúadeeneláreadel
hallcercadelshaftdelascensor.

Figura Nº 1. Hospital materno infantil, vista oeste de la
infraestructura

Fuente: Elaboración propia, 2015

Figura Nº 2. Hospital materno infantil, vista sur de la in-
fraestructura

Fuente: Elaboración propia, 2015

3. Consideraciones generales de las normas ANSI/TIA en
edificios comerciales para el sistema de cableado es-
tructurado
LasconsideracionesquemencionalasnormasANSI/TIA
paraedificioscomercialessonlassiguientes:

a)Paraelcuartodetelecomunicaciones:
•El tamañorecomendadodelcuartodetelecomunica-
cionesestábasadoenunáreadetrabajoporcada10m2
deespaciodeoficinasutilizables.Sedebenprevercuar-
tosadicionalescuandoeláreadepisoatendidasobrepase
los1000m2.Enlasiguientefigurasemuestraadetallelas
característicasdelcuarto[3].
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•Laubicacióndelcuartodeberáirseparadodelugares
dondeexistatransformadoresparalaalimentacióneléc-
trica, equipos de radiación, motores y generadores,
equiposderayosX,equiposderadiootransmisoresde
radar.

•Enelcuartonodeberáexistirtechofalso.

•Lapuertadeaccesodeberáserdeunminode91cmde
anchoy2mdealgo,ydeberácontarconunacerradura.

•Deberáhabercomomínimo2salidaseléctricasdúplex
de10A,120VAC,encircuitosindependientesparalaali-
mentacióndelosequipos.Sedeberáconsiderarlaopción
delrespaldoautomáticodeenergíadeemergencia.

•Sihayunafuentedeenergíadeemergenciaeneledificio
esdeseablequeporlomenosunadelassalidasdúplex
estealimentadadeella.

b)Paraelcableadoverticaldetelecomunicaciones:

•Elcableadodeberáutilizarunatopologíaenestrella

•Loscablesreconocidosparaelbackboneson:

1)Cablemultiparde100ohms,UTPoFTP

2)Fibraópticade62.5/125um

3)Fibraópticade50/125um

4)Fibraópticamonomodo

Todosestoscablesdebencumplirconlasespecificaciones
apropiadasencasosdeincendios.

• Las distancias máximas del backbone que se deben
respetarson:

1)UTP/FTP:hasta90metros

2)Fibramultimodo:hasta2000metros

3)Fibramonomodo:hasta3000metros

c)Paraelcableadohorizontaldetelecomunicaciones:

•Loscablesreconocidosparaelcableadohorizontalson:

1)Cabledecobredecuatropares,100ohms,UTP/FTP.

2)Fibraópticadedosomáshilos62.5/125umó50/125
um.

3)Sepermitencableshíbridossisatisfacenlasespecifica-
cionessolicitadas.

•Lalongitudmáximadelcableadohorizontalesde90me-
tros.

•Lalongitudmáximadelcableparaelequipo,desdelasal-
idadetelecomunicacioneshastaeláreadetrabajo,está
limitadaa3metros.

•Lalongitudmáximadelcableparalosjumpersycables
deparcheoenelcuartodetelecomunicacionessealimi-
tadoa6metros.

d)Paraeláreadetrabajo:
• Se debe proveer cables de parcheo ensamblados de
fábrica.

Etapa 2: Implementación
1. Cableado

Todaslascanalizacionesdelcableadohorizontalyelca-
bleadoverticalenelshaftfueronetiquetadasconpuntos
deinspección.Serespetólos90metrosenelcableado
desdeelpuntoeneláreadetrabajohastalaconector-
izaciónenelpatchpanelenelcuartodetelecomunica-
ciones.

Enlaimplementacióndelcableadodelosdiferentessis-
temasseevitóradiosinferioresde5centímetrosytorce-
durasdeloscables.Seañadióunmargende3metrospara
proporcionaresacantidaddecabledereservaencasode
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Tabla Nº 1. Puntos de los sistemas de datos, telefonía y video

Fuente: Manual de capacitación del sistema de cableado Siemons, noviembre 2015
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futurosproblemasdelcableado.Elrecorridodelcableadoestáorganizadoyreforzadoconcinturonesdeplástico.

Loscablesfueronetiquetadosenambosextremosconunequipoespecializadoenetiquetasparasistemasdecableado
estructuradobajolasnormasdeetiquetadoespecificadas.Ambosextremoscuentanconelmismotipodenomenclatura
dependiendoalsistemaalquepertenezcan.

Elcableadoqueseutilizóparatodoslossistemasdecomunicaciónyseguridadestárepresentadomediantelatabla2y
3.
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Tabla Nº 2. Medios de transmisión

Fuente: Elaboración propia con base a los suplementos de cableado estructurado, Cisco 
System y Monoprice, 2014
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2. Escalerilla
Laescalerillaqueseutilizóparatransportarelcableselapuedeobservarenlafigura Nº 4yestáhechadealuminio,la
dimensióndelamismaesde30centímetrosdeanchoy200centímetrosdelargo.Tienecomponentesextrasparael
acoplodelamisma,comoser:curvas,acoplesenformadeTyabrazaderas.

Figura Nº 4. Componentes de la escalerilla

Fuente: Elaboración propia, 2015
3. Área de trabajo
Eltipodeconexiónqueseutilizóparalaconexióneneláreadetrabajoparaelsistemadedatos,telefoníayvideovigi-
lanciafuelaTIA568B.EnlatablaNº 4seobservalaconfiguraciónquesellevóacabo.Serespetóelcódigodecoloresde
laconfiguracióndelamisma.Sedejóunremanentedecablede10centímetrosenlacajaterminaleneláreadetrabajo
parafuturosproblemasenlosmismos.Seetiquetoelfaceplateconlanomenclaturadelcablequelecorrespondepara
laadministracióndelsistema.

Tabla Nº 4. Configuración TIA568-B

Fuente: Elaboración propia, 2015
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Tabla Nº 3. Medios de transmisión adicionales

Fuente: Elaboración propia con base a los suplementos de cableado estructurado, Cisco
System y Monoprice, 2014
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4. Gabinetes (Racks)
SeutilizólamismaconfiguracióndeconexiónT568-Bdel
cableadoparaconectaralpatchpanel.Sefijaronlosca-
blesenlapartesuperiordelarmarioconcinturonesde
plásticoyvelcroparaqueestéorganizadoyseveaestéti-
camentebien.Posteriormenteseprocedióaletiquetado
enlospuertosdelpatchpanelparalaadministracióndel
sistema.

a) Gabinete de datos y video: Seusóungabineteparael
sistemadedatosyvideovigilanciaconlassiguientescar-
acterísticas:

•Tieneunaalturade22U.Ycondimensionesde:62x50x58
centímetros.

•Puertadelanteradecristalconcerradura,bordesdela
puertaypuertatraseradeacero,unjuegode2llaves.

•Soporteajustableenlaparteinferiorquepermitequeel
armariosequedeenunaposiciónfija.

•Entradadelcableadoenlapartesuperioreinferior.

•Paneleslateralesdesmontables,fácilesdecolocar.

•Poseeunaunidaddeventilación.

EnlafiguraNº 5seobservaelgabinetededatosyvideo.

Figura Nº 5. Gabinete de datos y video

Fuente: Elaboración propia, 2015

b) Gabinete de telefonía: Seusóungabinetedeempotre
paraelsistemadetelefoníaconlassiguientescaracterís-
ticas:

•Alturade15U.Ycondimensionesde62x50x58centímet-
ros.

•Puertadelanteradecristalconcerradura,bordesdela
puertaypuertatraseradeacero,unjuegode2llaves.

•Soporteajustabledeparedquepermitequeelarmariose
quedeenunaposiciónfija.

•Entradadelcableadoenlapartesuperioreinferior.

•Paneleslateralesdesmontables,fácilesdecolocar.

•Poseeunaunidaddeventilación.

EnlafiguraNº 6seobservaelgabinetedetelefonía.

Figura Nº 6. Gabinete de telefonía

Fuente: Elaboración propia, 2015

c) Panel de parcheo (patch panel): Elpaneldeparcheo
queseutilizótienelassiguientescaracterísticas:

•Panelde24puertosUTPcategoría6

•Carcasametálicaestándarde19pulgadas

•Dimensiónde2unidades

Enlafigura7seobservaelpatchpanelqueseutilizó
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Etapa 3: Certificación y verificación 
Sibienlacertificaciónnormalmenteserealizacomopartedelaetapadelaimplementación,suscaracterísticasparticu-
laresameritandistinguirla.

Enestaetapadelproyectosediopasoalacertificacióndelcableadoestructurado.Lacertificaciónseefectuódela
siguientemanera:

•Semidiótodoslosenlacesinstalados

•Seinspeccionólasinstalacionesdeacuerdoalaubicacióndelospuntosenelplano

•Serevisólosprocedimientosseguidoseneldiseñoylaimplementación.

•Seemitióuncertificadoquevalidosatisfactoriamentelacertificaciónylaadecuacióndelasnormasaplicadasalsistema
decableadoestructuradoevaluado(4)

Lasmedidasquesetomaronseaplicaronalosparámetrosdelafigura

30 ÁREAS TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y ARQUITECTURA

Figura Nº 7. Patch panel utilizado

Figura Nº 8. Parámetros de certificación 

Fuente: Elaboración propia, 2015

Fuente: Suplemento de cableado estructurado, Panduit, 2012
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Durantelaetapadecertificaciónserealizaronpruebasacadaunodelosenlacesdistribuidosentodalainfraestructura
utilizandoequiposcalificados.ElequipoqueseutilizótienecomonombreRWC1000Kytienelassiguientescaracterísti-
cas:

•Laspruebasdevelocidadqueincluyeson:10MB,100MB,Gigabit.

•Tipificacióndecable:3,5,5e,6.

•Soporta250pruebasenlamemoriainternaparasuposteriorimpresión.

•Realizatodaslaspruebasparalosparámetrosestablecidos.

EnlafiguraNº 9yNº 10sepuedeobservarelequipoRWC1000Kconelcualserealizólacertificacióndelsistemadeca-
bleadoestructuradoylascaracterísticasqueelmismoposee.

Figura Nº 9. Equipo RWC1000K

Fuente: Elaboración propia, 2015

Figura Nº 10. Características del equipo RWC1000K

Fuente: ByteBrothers, noviembre 2015
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Elprocedimientoquesesiguióeselsiguiente:unequiposeconectóaunextremodelenlace(Rackdeterminacióndelca-
bleadohorizontal)yelotroequipoenelotroextremo(áreadetrabajo).

Automáticamentesemidieronlosdiferentesparámetrosestablecidosporlasrecomendaciones,segúnlacategoríadel
cable.Losresultadossealmacenaronyluegoseimprimieron.EnlafiguraNº 11semuestraunejemplodelacertificación
delprimerpuntodedatosrealizado.

Figura Nº 9. Equipo RWC1000K

Fuente: Elaboración propia, 2015

Unavezconcluidalacertificaciónseentregóalencargadodelaadministracióndelainfraestructurahospitalariauna
copiaimpresadelosvaloresdelasmedidastomadasencadaunodelosenlaces.

CONCLUSIONES 
Alfinalizarelproyecto“Diseñoeimplementacióndelsistemadecableadoestructuradodetelecomunicaciones‘Cons-
trucciónbloquenuevoHospitalMaternoInfantilD.10delaciudaddeCochabamba’paralaEmpresaI.S.Tseefectuóun
análisisdelmismoyacontinuaciónsepresentanlasprincipalesconclusiones:

•SeevaluaronlosrequerimientosdelDocumentoBasedeContrataciónparalacontratacióndeobras,“Licitaciónpública
1raconvocatoria-ConstrucciónBloqueNuevoHospitalMaternoInfantildeCochabambaF-2D.10”,paradimensionarel
alcancetecnológicodelosdiferentessistemasquesemencionanenelmismo.

•Seestablecieronlosestándaresynormasinternacionalesparaelcableadoestructuradoenedificioscomerciales,
tomandoencuentalasnormasANSI/TIA568-B.1(EdificiosComerciales),ANSI/TIA568-B.2(ParTrenzado),ANSI/TIA569-
A(VíasyEspacios),ANSI/TIA606(Administración),ANSI/TIA607(PuestaaTierra).Delmismomodoseestablecieronre-
querimientosadicionalesquesepresentaronparaeldiseñoeimplementacióndelHospitalMaternoInfantil.
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•Sediseñaronlosplanosdigitalesparalatipificaciónde
lospuntosconsurespectivanomenclaturadetodoslos
sistemasdetelecomunicaciones(datos,telefonía,CATV,
alarmas,audio,controldeenfermerías,videovigilancia),
puntosdeinspecciónyshaftdetelecomunicaciones.Tam-
bién se identificaron los lugares a lo largo de la in-
fraestructuradondeserealizóladistribucióndetodala
canalización.

•Sedimensionóydiseñoelcuartodetelecomunicaciones,
distribuidorprincipal(MDF)paraqueenélconverjantodos
los sistemas de telecomunicaciones (datos, telefonía,
CATV,alarmas,audio,controldeenfermerías,videovigi-
lancia) sin la necesidad que se implementaran dis-
tribuidores intermedios (IDF). También se diseñó la
ubicaciónydistribucióndelosdiferentesgabinetes,racks,
tablerosmetálicos,acometidadetelecomunicacionesyla
organizacióndelosswitch,patchpanels,organizadoresy
tomasdeenergía.

•Comoprimerpasoseimplementaronloselementospa-
sivosdelsistema(canalizaciones,cableado,puntoster-
minales,armarios,gabinetes,panelesdeparcheo).Como
segundopasoseimplementaronlosespacios(cuartode
telecomunicaciones,distribuidorprincipal,áreasdetra-
bajo,shaftdetelecomunicaciones,acometidadeteleco-
municaciones) con los elementos pasivos del sistema.
Comotercerpasoseañadieronloselementosactivosdel
sistema(conmutadores,equiposelectrónicos)quesere-
quiereparaelcorrectofuncionamientodecadasistema
decomunicaciónyseguridad.

•Seefectuóelprocesodecertificaciónparatodoslossis-
temasdedatosytelefoníaconunequipocertificadores-
pecializado en cableado de redes de datos y voz; así
mismo,serealizóunaseriedepruebasafindeverificarel
performance sobre el rendimiento de los enlaces (ca-
bleadopuntoapunto),transmisión(componentesdelca-
bleado)ymedidasdeloscomponentesdelossistemasde
datosytelefonía.Todasestaspruebasestablecieronque
todaslascertificacionesdieranunresultadopositivobajo
unadeterminadacategoría(Cat.6)ysecumplióconlas
normasdecableadoestructuradoyparámetrosqueestos
demandan.

RECOMENDACIONES
• Una de las recomendaciones en cuanto a la imple-
mentacióndel sistemaesqueexistauna coordinación
constanteconlapersonaencargadadelaconstruccióndel
edificio,yaqueloidealesquelainfraestructuratengaen
cuentadesdeuniniciolapartedelastelecomunicaciones
ynotratardeacoplarlaluegoquelaconstrucciónestéfi-
nalizada.

•Establecerelcuartodetelecomunicacionesdeacuerdoa
losparámetrosdelasnormasANSI/TIA.

•Cumplirlasnormasdecableadoquedecretanquenose
debesobrepasarlos90metrosdecableadohorizontal.

•Larecomendaciónmásimportantequeseutilizóeneste
proyectoesladecentralizaroreducirelnúmerodecuar-
tosdetelecomunicaciones,estosnotienenquesernece-
sariamenteunoporcadapiso.Enestecasosolosedispuso
deuncuartodetelecomunicacionesparatodoelsistema
decableadoestructurado.

•Sedebeevitarqueloscablesderedesténcercadelosca-
bles de poder (corriente eléctrica) y no deben ir en la
mismacanalización.

•Mantenerloscablesalejadosdedispositivosquepuedan
introducirruidoenlosmismos.

•Almomentoderealizarlaspruebasdecertificaciónse
debecontarconequipostecnológicoscertificadospara
realizarlaspruebasymedidascorrespondientes.

•Paraunciclodevidamayordel sistemadecableado
estructuradosedeberealizarlaimplementacióndelos
diferentes sistemas y subsistemas del cableado
estructurado, siguiendo las medidas y ubicaciones
indicadasenlosplanospropuestos.
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