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RESUMEN

La presente investigación evaluó el efecto de 
la electrocoagulación a escala laboratorio en 
la biodegradabilidad de efluentes industriales 
mezclados. Por medio de un diseño 
experimental factorial 2k en bloques con tres 
factores y puntos centrales adicionales, se 
comprobó que el pH, densidad de corriente y 
tiempo de retención son factores que influyen 
en el incremento de la biodegradabilidad. El 
tratamiento de electrocoagulación incrementó 
el índice de biodegradabilidad de 0.71 a 
0.84, desde 0.43 a 0.93 y de 0.25 hasta 0.77 
cuando las condiciones de operación son pH 
9, densidad de corriente 44.29 A/m2 y tiempo 
de retención de 3 min. Además, se lograron 
remociones en DBO5 de 51.2% y en DQO de 
73.44% con un pH de 5, densidad de corriente 
de 44.29 A/m2 y tiempo de retención 9 min. 
También se obtuvieron consumos de energía 

desde 0.075 kWh/m3 hasta 0.675 kWh/m3 y 
eficiencias de corriente de 97.13% y 220%.

Palabras claves: Electrocoagulación, 
biodegradabilidad, índice de biodegradabilidad, 
DBO5, DQO, consumo de energía, eficiencia 
de corriente, efluentes industriales mezclados, 
diseño factorial en bloques, superficie de 
respuesta. 

ABSTRACT

This investigation evaluated the effects of 
electrocoagulation in laboratory scale on the 
biodegradability of mixed  industrial effluents. 
Through a factorial experimental design 2k in 
blocks with three factors and additional central 
points, it was shown that the pH, current density, 
and retention time are factors that influence 
the increase of biodegradability. The treatment 
of electrocoagulation increased the index of
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